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Maccaferri se reserva el derecho de revisar estas                    
especificaciones en cualquier momento, de acuerdo con las 

características de los productos fabricados. 
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MACTEX
®

 H.2
 

GEOTEXTIL NOTEJIDO 

Características técnicas 

MacTex® H.2 es un geotextil notejido producido en base de fibras cortas de poliéster, agujado y consolidado térmicamente por 
calandrado. 

Propiedades mecánicas   H 30.2 H 36.2 H 40.2 H 50.2 H 60.2 H 80.2 

Resistencia a la tracción tira   
Ancha Sentido longitudinal  

kN/m 
ASTM D4595 / 
ABNT NBR ISO 

10319  
8 9 10 14 16 20 

Elongación Tira Ancha  % 
ASTM D4595 / 
ABNT NBR ISO 

10319  
50 50 50 50 50 50 

Resistencia a la tracción GRAB                                          
Sentido longitudinal 

N ASTM D4632 530 650 710 950 1050 1300 

Elongación GRAB % ASTM D4632 50 50 50 50 50 50 

Resistencia al  punzonamiento 
CBR  

kN 
ASTM D6241 / ABNT 

NBR ISO 12236 

1,2 1,4 1,5 2,2 2,5 3,2 

Resistencia al desgarre            
trapezoidal Sentido longitudinal  

N ASTM D4533 300 325 350 400 500 720 

H 90.2 

26 

50 

1500 

50 

4,0 

900 

H 70.2 

18 

50 

1200 

50 

2,9 

600 

Resistencia al Estallido (Mullen 
Burst) 

kPa ASTM D3786 1200 1350 1500 1700 2500 2900 3300 3600 

PH 

100.2 

31 

50 

2000 

50 

3900 

5,0 

1000 

Propiedades hidráulicas   H 30.2 H 36.2 H 40.2 H 50.2 H 60.2 H 80.2 

Permeabilidad normal  cm/s 
ASTM D4491 /  ABNT  

NBR ISO 11058  
0,23 0,21 0,20 0,18 0,16 0,14 

Permisividad  s-1 ASTM D4491 / ABNT  
NBR ISO 11058  

1,7 1,6 1,5 1,2 1,0 0,8 

Abertura aparente (AOS) mm ASTM D4751 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

H 90.2 

0,13 

0,6 

0,075 

H 70.2 

0,15 

0,9 

0,075 

Velocidad del flujo m/s 
ASTM D4491 / ABNT  

NBR ISO 11058  
0,10 0,09 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 

PH 

100.2 

0,10 

0,5 

0,04 

0,075 

Presentación del rollo   H 30.2 H 36.2 H 40.2 H 50.2 H 60.2 

Largo  m 100 / 200  

Ancho  m 2,3 / 3,8 / 4,0 / 4,6 

H 80.2 H 90.2 H 70.2 
PH 

100.2 

Los valores listados anteriormente corresponden a una media de resultados encontrados en ensayos realizados en laboratorios.  
La falta de cuidado en la manipulación, almacenamiento y transporte, pueden cambiar algunos de estos resultados. 
 

Propiedades físicas  H 30.2 H 36.2 H 40.2 H 50.2 H 60.2 H 70.2 H 80.2 H 90.2 
PH 

100.2 

Color  Negro   

Gramaje g/m² 
ASTM D5261 / ABNT 

NBR ISO 9864  150 180 200 250 300 350 400 500 600 

Espesor mm 
ASTM D5199 / 

ABNT NBR ISO 9863-1 

1,2 1,25 1,3 1,5 1,9 2,2 2,6 3,5 3,8 

Punto de reblandecimiento °C —-  

Resistencia U.V 
% /

horas 
ASTM D4355 50/500 70/500 70/500 70/500 70/500 70/500 70/500 70/500 70/500 

230 a 249 


