
ASESORÍA TÉCNICA GRATUITA

Soluções para obras de infraestrutura

MacGrid
®

 Net
Microgrilla tejida

MacGrid® Net es una malla producida, a partir de filamentos de poliéster de alta tenacidad que movilizan elevada resistencia a 

la tracción. MacGrid® Net es fabricado a través de entrelazamientos flexuoso de los elementos. Para su protección contra daños 

de instalación, ataques químicos, biológicos y ambientales, la microgrilla MacGrid® Net es revestida con materiales sintéticos de 

alta resistencia.

Las micromallas son materiales extremamente versátiles y pueden ser aplicadas en diversos tipos de obras en las áreas de 

infraestructura, construcción civil y obras ambientales.

Soluciones para separación y refuerzo

Proporciona reducción de la cantidad de piedra

debido al confinamiento y resistencia a la tracción;

Permite la reducción de pérdida de grava 

por punzonamiento;

Excelente relación costo x beneficio en 

comparación a soluciones tradicionales;

Resistencia bidireccional a esfuerzos de tracción;

Promueve simultáneamente separación 

y refuerzo;

Alta resistencia al punzonamiento;

Alta resistencia a daños de instalación 

proporcionada por el revestimiento sintético 

de los filamentos;

Disponibilidad de varias opciones 

de resistencia y dimensiones*;

Aberturas variables en función de la

granulometría del suelo*.

*Ver especificación técnica

Confinamiento de bases de carreteras Terraplenes Confinamiento de drenes de grava



Terraplenes

Confinamiento de Drenes de Grava

La elevada resistencia mecánica promovida por los 
filamentos de poliéster de alta tenacidad dispuestos 
ortogonalmente permiten que MacGrid

®
 Net sea la 

solución ideal para las funciones de separación y 
refuerzo de terraplenes y vías de acceso.

Debido a la elevada resistencia al punzonamiento, 
esfuerzos de tracción y excelente relación costo 
beneficio, la MacGrid

®
 Net es indicada para el 

confinamiento de drenes de grava en fundaciones 
superficiales.

La MacGrid
®
 Net posee buena interacción con el suelo y 

propiedades de resistencia y deformación compatibles 
con los esfuerzos actuantes en estas situaciones. El 
revestimiento sintético de los filamentos de poliéster 
promueve alta resistencia a daños de instalación, factor 
determinante en estas aplicaciones.

Para la garantía de las propiedades y del módulo de 
resistencia de base de pavimentos y de balasto y sub 
balasto en ferroviarios, la presencia de un elemento 
separador de elevada resistencia a tracción bajo estas 
camadas es importante porque promueve el mejoramiento 
de la capacidad de la vía, asegurando el desempeño y la 
vida útil de la obra. En estas aplicaciones MacGrid

®
 Net 

permite la construcción de obras viales en áreas con baja 
capacidad de soporte.

PRODUCIDO POR MACCAFERRI

Mejoramiento de la capacidad de 
soporte en vías

Contenciones de Baja Altura

MacGrid
®

 Net

Aplicaciones
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Maccaferri de Argentina S.A.
T: (+54) 3327 412201
E: info.ar@maccaferri.com

Maccaferri de Bolivia Ltda.
T: (+591) 3 322-8042
E: info.bo@maccaferri.com

Maccaferri del Caribe.
T: (+809) 472-3380
E: info.do@maccaferri.com

Maccaferri de Centroamérica Ltda.
T:  (+506) 2244-6090
E: info.cr@maccaferri.com

Maccaferri de Chile S.P.A.
T: (+56) 2 2940-2347
E: info.cl@maccaferri.com

Maccaferri de Ecuador S.A.
T: (+593) 2 3820-971
E: info.ec@maccaferri.com

Maccaferri de Guatemala S.A.
T: (+502) 2208-3535
E: info.gt@maccaferri.com

Maccaferri de México.
T: (+52) 442 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com

Maccaferri de Panamá S.A.
T: (+507) 292-8608
E: info.pa@maccaferri.com

Maccaferri de Perú S.A.C.
T: (+51) 1 206-2600
E: info.pe@maccaferri.com

Maccaferri de Colombia Ltda.
T: (+57) 1 636 9230 
E: info.co@maccaferri.com

Matriz.
Av. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial FazGran
CEP 13.213.085 - Jundiaí - SP - Brasil
T: +(55) 11 4525-5000
E: info.br@maccaferri.com
www.maccaferri.com/br


