MacLine® -

Geomembrana de polietileno de alta densidade

Solugdes para engenharia ambiental

APLICACOES

@ Aterros sanitarios;

® |agoas de tratamento;

Argila compactada
(e=0,60a 1,20m)

® Aterros industriais;
/5°'° compactado @ Aterros para residuos sélidos;

@ Canais de aducao;

Apresentam coeficiente de

permeabilidade da ordem de 10”7 cmys. @ Pilhas de “XiViagéO'
Sistemas de impermeabilizacdo com geomembranas: - , ,

@ Reservatorios e canais de vinhaca;

@ Diques de contencao de tanques de combustiveis;
@ Depdsito de rejeitos organicos e minerais;

MacLine
= 1,0 a 2,01 . 0 0
fe=10a2.0mm @ Esterqueiras e tanques de piscicultura;
/ Solo regularizado
@ Impermeabilizacao de tanques de aco e concreto;

@ Reservatoérios de agua para irrigacao e distribuicao

Apresentam menores coeficientes de permeabilidade, da domeStlca-
ordem de 10" cm/s, com considerdvel reducdo na
espessura da camada impermeabilizante, permitindo

assim um melhor aproveitamento dos volumes disponiveis. ASSESSOR'A TECN 1 CA GRA"'“""A

MACCAFERRI




B MacLine®

As geomembranas MacLine® sao produzidas com PEAD, a partir de resinas virgens e estabilizadas com os mais modernos aditivos do
mercado, conferindo-Ihes excelentes caracteristicas mecanicas, 6tima compatibilidade quimica, flexibilidade e perfeita soldabilidade.
Devido a sua baixissima permeabilidade (10" a 10" cm/s), séo utilizadas como barreira para liquidos e gases, sendo disponibilizadas
em vdrias espessuras, em funcao do tipo de aplicacao a que se destinam.

Aterros industriais Reservatérios de vinhaca Canais de adugao
ou outros efluentes

EMBALAGEM CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS
0,75 5,80 150 870 0,46 672
% 0,80 5,80 140 812 0,46 669
1,00 5,80 120 696 0,46 715
1,50 5,60 80 448 0.46 687
2,00 5,00 50 250 0,46 515
Todos os rolos das geomembranas MacLine® sdo lacrados com cintas 2,50 4,60 45 207 0,46 530

de poliéster e estruturados com tubos de papeldo, garantindo maior

- . r T medi rol m ser forneci ido.
rigidez e seguranca no transporte e manejo. Outras espessuras e medidas de rolos podem ser fornecidas sob pedido

Sao disponibilizadas alcas de icamento quando o transbordo é
necessario. Para garantir a sua conformidade, as Geomembranas MacLine® sdo periodicamente
ensaiadas, ao longo do processo de producao, de acordo com as normas aplicaveis.
/ Corporate Member \
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